+0500038PL - rel.

1.8 -25.03.2024

. " A TEEET
nnrnnun-nnn r -

Opis

pCO5+ to programowalny mikroprocesorowy
sterownik elektroniczny stworzony przez firme
CAREL z mysla o licznych zastosowaniach
w branzy klimatyzacji i chtodnictwa oraz ogdl-
nie w sektorze HVAC/R. Mozna go podtaczy¢
za posrednictwem sieci pLAN do wszystkich
elementéw sterowniczych z rodziny systemow
pCO oraz do terminali serii pGD. Oprogramowa-
nie uzytkowe, stworzone za pomocg narzedzi
programistycznych CAREL, jest wgrywane na
sterownik przez port USB, uzywajac konkretny-
ch narzedzi z poziomu wiersza polecen.
W przypadku narzedzi  programistyczny-
ch i wiersza polecert nalezy zapoznac sie z
odpowiednimi sekcjami dot. oprogramowania i
wsparcia na stronie KSA (Sw&Support).

Dimensioni

[

READ CAREFULLY IN THE TEXT!

Description

pCO5+ is a programmable microprocessor elec-
tronic controller developed by CAREL to offer
numerous applications in the air conditioning
and refrigeration industry and in the general
HVAC/R sector. It can be connected over the
pLAN to all controllers in the pCO system family
and to terminals in the pGD line. The application
program, created through CAREL development
tools, is loaded on the controller via USB port
using specific command line tools. For deve-
lopment and command line tools please refer to

Dimensions
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the appropriate sections in KSA - Sw&Support.
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Small | Medium Buit-in driver Large |Extralarge

A 275|315 315 315 315
B 60 60 60 60 60
B -z portem USBi/lub wbudowanym terminalem 70 70 70 70 70
B - with USB port and/or built-in terminal
B-zmodutem Ultracap - - 75 - -
B- with ULTRACAP module

Modele i opcje

[PL+1s]* ][]
System operacyjny
B=BI0S
T="Slone 05

ML

Sterownik ExV
1,2=CAREL

3,4 =CAREL + UltraCap
5,6 = Uniwersalny

Wysokiej klasy tacznos¢ _
0,1 = Brak USB 7,8=Uniwersalny + UltraCap
B=USB
t3cznos¢ szeregowa C=BMS2, FB2 optoizolowane Interfejs
0= Brak wbudowanego portu szeregowego 7= BMS2 bez optoizolacji, FB2 optoizolowane 0=Brak

A =BMS2, FB2 bez optoizolacji

8 =BMS2 optoizolowane, brak FB2

E =Wbudowany wyswietlacz

B = BMS2 optoizolowane, FB2 bez optoizolacji 9 = BMS2 bez optoizolacji, brak F82

Models and options

Operating System
B=BI0S
T=STone 0S

High-end connectivity
0,1=NoUSB
B=USB

L [*]

ExV driver Size

1,2 = CAREL SZSmaHY
3, 4= CAREL + UltraCap M= Medium
5,6 = Universale L= Large

7,8=Universale + UltraCap Z=bxtra-large

Serial connectivity
0= No Built-in serial port
A= BMS2, FB2 No Optoisolated

(C=BMS2, FB2 Optoisolated
7=BMS2 No Optoisolated, FB2 Optoisolated
8 = BMS2 Optoisolated, FB2 not present

Interface
0= Not available
E = built-in display

B = BMS2 Optoisolated, FB2 No Optoisolated 9= BMS2 No Optoisolated, FB2 not present

Charakterystyka techniczna
Obudowa plastikowa

Montaz Mocowanie na szynie DIN zgodnie z DIN 43880 i [EC EN 50022
Materiat Technopolimery

Klasa samogaszenia V2 (wq UL94) i 850 °C (wg IEC 60695)

Temperatura badania metoda nacisku kuli 125°C

Opornos¢ na prady pelzajace >250V

Kolor Biaty RAL 9016

Wbudowany terminal PGD1 (132x64 px) z podSwietlana klawiatura

Inne dane techniczne

Warunki robocze S)FFEREX0%* (hez whudow. terminala): -40 do 70°C, 90% RH bez kondensacji (*)

P+(3
(*) z zainstalowanym mod. Ultracap: -40 do 60°C|P+(3,5)*******E**(z wbudow. terminalem): -20 do 60 °C, 90% RH bez kondensacji
Warunki przechowywania P+(3, 5)*******0** (hez whudow. terminala): -40 do 70 °C, 90% RH bez kondensacji

P+(3, S)*******E**(z whbudow. terminalem): -30 do 70 °C, 90% RH bez kondensacji

Stopier ochrony Modele z portem USB i/lub z modutem Ultracap: IP20 tylko dla panelu przedniego

Modele bez portu USB i bez modutu Ultracap: IP40 tylko dla panelu przedniego
Klasa zanieczyszczent 2

Klasa ochrony przed porazeniem elektrycznym  |Do zintegrowania z urzadzeniami klasy | i/lub Il w wersjach bez sterownika zaworu, Klasy |

w wersjach ze sterownikiem zaworu

Wskaznik PTI materiatow izolacyjnych PCB: PTI 250; materiat izolacyjny: PTI 175

(zas oddziat. naprezer elektr. na elementy izolacyjne | Dugi

Tryb dziatania 1C; 1Y dla wersji SR

Tryb roztacznikéw/mikrowytacznikéw Mikroprzetaczniki

Kategoria wytrzymatosci termicznej i ogniowej _|Kategoria D (UL94-V2)

Charakterystyka starzenia sie (qodziny pracy) |80 000

Liczba automatycznych cykli pracy 100 000 (ENIEC 60730-1); 30 000 (UL 60730)

Znamionowe napiecie impulsowe 2500V

Parametry elektryczne

Zasilanie
Wersje Small, Medium, Large, Extralarge: zastosowac dedykowany zasilacz transformatorowy od 50 VA w klasie bezpieczeristwa l.

Wersja z wbudowanym sterownikiem zaworu: zastosowac dedykowany zasilacz transformatorowy 100 VA w klasie bezpieczeristwa .

Vac P (Vac) Ve | P(vde)
Small, Medium, Large, Extralarge 24Vac (+10/-15%), 50/60 Hz,|_45VA | 28..36 (-20/+10%) Vdc zewn. bezpiecznik 2.5 AT | 30W
Wersja z wbud. sterownikiem zaworu | zewn. bezpiecznik od 2,5AT | 90VA Niedozwolone
A OSTRZEZENIE: Patrz uwaga ™ punkt "Waine ostrzezenia”
Listwa zaciskowa 7 meskimi/zeriskimi ztgczami wiykowymi
Przekr6j kabla min 0,5 mm’ - maks. 2,5 mm?
Zeqgar 7 baterig standardowy, precyzja 100 ppm
Brzeczyk aktywowany przez oprogramowanie, tylko z wbudowanym terminalem
Bateria Litowa "quzikowa’, typ CR2430, napiecie 3 Vdc (wymiary 24x3 mm)
Klasa i struktura oprogramowania Klasa A
Kategoria ochrony przed przepieciami (CEI EN 61000-4-5) |Kategoria Il
Urzadzenie nie jest przeznaczone do trzymania w rekach podczas uzytkowania
Wejscia/Wyjscia (Uniwersalne wejscia/wyjscia: )
Wejscia analogowe, dt. maks. = 30m, maksy. liczba Small_| Medium/Ze sterow. zaworu/Extralarge Large
Czujnikiz NTC CAREL (-50 do 90°C; R/T 10kQ £1% przy |5 8 10
25°C), NTCHT (0 do 150°C), PTC (60012...22000), PT500
(-100 do 300°C), PT1000 (-100 do 400°C)
Czujniki PT100 (-100 do 400°C) 2 3(2naU1..Us, 1naUs..U8) 4(2naU1..U5, TnaU6..U8, 1
na U9..U10)

sygnaty 0...1Vdc/0...10Vdc (*) z czujnikéw zasilanych |2 |5 o= (6 =16
przez sterownik s S %
sygnaty 0...1Vdc/0...10 Vdc (*) zasilane zewnetiznie fg 575 8 g 10

£ g g
wejscia 0...20 mA /4..20 mA (*) czujnikw zasilanych A 4 > 6: (maks. 4na U1..U5, 2 6: (maks. 4na U1..U5, 3na
ze sterownika 5 g3na U6...U8) 5 |U6..U8,2na 19..U10)
wejicia 0..20 mA /4..20 mA (¥) zasilane zewngtrznie |- |4 |- |7: (maks. 4na U1..U5, =19: (maks. 4na U1..U5, 3 na

| [Enale.s) = |U6...U8, 2na U9..U10)
sygnaty 0...5V () z czujnikdw proporcjonalnych 5 6 6
zasilanych ze sterownika
Dokfadnosc wejscia: + 0,3 % petnej skali (fs.)
Stata czasowa dla kazdego wejscia: 0,5 s
Klasyfikacja obwodow pomiarowych (CEIEN 61010-1): kategoria |
Wejscia cyfrowe bez opto., dt. maks. = 30 m, maks. liczba | Small | Medium/Ze sterow. zaworu/Extralarge Large
styki beznapieciowe 5 8 10
szybkie wejscia cyfrowe: styk typu beznapieciowego, maks. prad: | 2 4 (maks. 2na U1..US, 6 (maks. 2na U1...US, maks.
10 mA, maks. czestotliwos¢: 2 kHz i rozdzielczos¢: +1Hz maks. 2 na U6...U8) 2naU6..U8, 2na U9..U10)
A OSTRZEZENIE: Patrz uwaga @ punkt "Waine ostrzezenia”
Wyjscia analogowe bez opto. (maks. liczba), dt. maks. =30 m | Small | Medium/Ze sterow. zaworu/Extralarge Large
0..10Vdc (*) (maks. prad 2 mA) 5 8 10
PWM (wyjscie 0/3,3 Vdc, maks. prad 2 mA, czestotliwos¢: 2kHz | 5 8 10
asynchronicznie, 100 Hz asynchronicznie)

Zasilanje czujnikéw i terminala

+VDC  |Do zasilania aktywnych czujnikéw mozna uzy¢ 24/21Vdc + 10% (*) (P+5*/P+3*), dostepnego na zacisku +VDC (J2).
Maksymalny dostarczany prad wynosi 150 mA, z zabezpieczeniem przed zwarciem.
+5VREF  |Do zasilania czujnikow proporcjonalnych 0 do 5 V uzy¢ pradu 5 Vdc (*) (£ 5%) dostepnego na zacisku +5VREF (J24).

Maksymalny dostarczany prad wynosi 60 mA.
Vterm - [PAH3FFFRERER DTV £ 1096 (¥); P+5*¥**¥*%%%%: 24V + 10% (¥)
Stuzy do zasilania zfacza zewnetrznego jako alternatywa dla ztacza podtaczonego do J10, Pmax = 1,5W.

A OSTRZEZENIE: Patrz uwaga ® punkt "Wazne ostrzezenia".

() Uwaga dotyczaca wejs¢ cyfrowych:

« Przewody czujnikow i wejs¢ cyfrowych powinny by¢ umieszczone mozliwie jak najdalej od przewoddw z obciazeniem indukcyjnym i kabli
zasilajacych, aby uniknac ewentualnych zaktdcen elektromagnetycznych. Nigdy nie prowadzic przewodéw zasilajacych i przewodow sygna-
towych w tych samych kanatach (r6wniez przewodow do paneli elektrycznych).

« W przypadku wejs¢ napiecia stafego (24 Vdc) nie ma znaczenia, czy + lub - jest podtaczony do zacisku wspdlnego.

« Prad zewnetrznego styku dla wejs¢ cyfrowych musi by¢ co najmniej réwna 5 mA.

Wejscia cyfrowe - Wyjscia analogowe
Wejscia cyfrowe (ID... IDH...)

Typ Z optoizolacja
Dt maks. 30m
Wejscia bez optoizolacji ~ |Wejscia bez optoizolacji na 24 Vac lub
na 24Vac lub 24 Vdc 230Vac (50 Hz)
Small 8 Brak
Maks. liczba Medium/Ze sterow. zaworu/Extralarge |12 2
Large 14 4
Min. czas detekeji impulséw |Normalnie otwarty NO (otw-zam-otw) 200 ms
wejscia cyfrowego Normalnie zamkniety NC (zam-otw-zam) |400 ms

I [IDH.... 230 Vac (+10/-15%) 50/60 Hz
Lasilanie wejs feun. 1D, 24Vac (+-107-15%) 50760 Hz b 28. 36V (-20/+10%)
Klasyfikacja obwodow . . .
pomia. (CELEN 61010-1): Kategoria I: 24 Vac/Vdc (15, J7, J20); Kategoria Ill: 230 Vac (J8, J19)
Pobierany prad wejs¢ cyfrowych przy 24 Vac/Vdc [5mA
Pobierany prad wejs¢ cyfrowych przy 230Vac [5mA

Wyjscia analogowe (Y...)

Typ 0..10V optoizolowane na'1,Y2,Y3, Y4, Y5,Y6 / PWM z korekgja fazy optoizolowane na Y3, Y4 (konfig. przez oprogramowanie)
DE maks. 30m | |
) Small/Medium/Ze sterownikiem zaworu/Extralarge 4 Y1..Y4 przy 0..10V
Maks. iczba Large 6 [Y1..Y6 przy 0..10V
Zasianie ﬁeew”e”z’ 24Vac (+10/-15%) lub 28..36 Ve (+10/-209%) na V6 (+), YGO() (Klasa 2)
Doktadnos¢ Y1..Y6 |4 2% petnej skali

Rozdzielczos¢ |8 bit

(zas stabilizacji_[Y1..Y6  [0d T (szybkos¢ narastania 10V/s) do 20 s (szybkos¢ narastania 0,5 V/s), wybor przez oprogramowanie
Obciazenie maks. |1kQ (10 mA)

A OSTRZEZENIE: Patrz uwaga “ punkt "Wazne ostrzezenia”.

Wyjscia cyfrowe NO..., NC...

Typ: Min. prad styku przekaznikowego: 50 mA.
Maks. liczba | 8: SMALL; 13: MEDIUM/ZE STEROWNIKIEM ZAWORU; 18: LARGE; 29: EXTRALARGE

Lakres Wyjscia przekaznikowe maja rézne charakterystyki w zaleznosci od modelu sterownika. Wyjécia mozna podzieli¢ na grupy.
izolagji Przekazniki nalezace do tej samej grupy maja migdzy sobq izolacje funkcjonalna, wiec dziafajace na nie napiecie musi by takie
samo. Miedzy jedna a drugg grupa znajduje sie izolacja wzmocniona, wiec przekazniki moga by¢ poddawane dziataniu réznych
napiec. W kazdym przypadku, pomiedzy kazdym zaciskiem wyjs¢ cyfrowych a reszta sterownika znajduje sie podwdjna izolagja.

LEGGI E CONSERVA
QUESTE ISTRUZIONI

READ AND SAVE
THESE INSTRUCTIONS

Il |

PT100 probes (-100T400°C) 2 3(2suU1..U5, 1suU6...U8) 4(2suU1..U5, TsuUe..U8, 1
suU9..U10)
signals 0...1Vdc/0...10Vdc (*) from probes pow. by control | [5 oo |6 =1
signals 0...1Vdc/0...10Vdc (*) powered externally S5l Elo
E| |E E
inputs 0...20 mA /4...20 mA (*) from probes powered 4 6: (max 4suU1..U5, 6: (max 4su U1..U5, 3 su U6...
by the control < ||~ Bsul6..U8) o |U8, 25u9..U10)
inputs 0...20 mA /4..20 mA (*) powered externally £ 14 |2 [7:(max4sul1..U5, £ (9: (max4suU1..U5,3suU6...
S 2 35uU6..U8) £ |U8, 25u9..U10)
signals 0.5V (¥) from raziom. probes pow. by control |5 6 6
Input precision: +0,3 % fs.
Time constant for each input: 0,55
(lassification of measuring circuits (CEIEN 61010-1): category |
Digital inputs not opt.-isolated , Lmax = 30 m, max. num. Small | Medium/Built-in driver/Extralar. Large
free contacts 5 8 10
fast digital inputs: type: free contact, max current: 2 4: (max 2suU1..US, max 2su | 6: (max 2suUT...U5, max 2
10 mA, max freq.: 2kHz and resolution: 1 Hz U6...U8) su U6...U8, 2su U9..U10)
A WARNING: See note @ paragraph “Important Warnings"
Anal. outputs not opt.-isolated (max. nu.), Lmax=30m Small | Medium/Built-in driver/Extralar. Large
0..10Vidc (*)(max current 2 mA) 5 8 10
PWM (output 0/3.3 Vidc, max. current 2 mA, frequency: 2kHz 5 8 10
asynchronous, 100 Hz asynchronous)

Informacje na temat izolacji miedzy grupami przekaznikow, typu przekaznika i przefaczanej mocy znajduja sie w instrukcji +-0300020EN.
Charakterystyka wyjsc SSR znajduje sie w instrukeji +0300020EN.

Model ze sterownikiem elektronicznego zaworu rozpreznego: patrz instrukcja +0300020EN.

Oznaczenie wejs¢ / wyjsc

Sterowniki pC05+ roznia sie wielkoscia i sa wyposazone w wejscia i wyjscia oraz ukfady zasilania aktywnych czujnikow, odpowiednie
do réznych zastosowan. Cechy zwiazane z wielkoscia to: maksymalna liczba i charakter wejs¢/wyjs¢; obecnos¢ lub brak zintegrowanego
wyswietlacza; obecnosc zintegrowanego sterownika zaworu rozpreznego.

Oznac. |Typ sygnatu Oznaczenie | Typ sygnatu

U.. |Uniwersalne wejscia/wyjscia, konfigurowane za pomocg Y. Wyjscia analogowe 0 do 10 Vidc, wyjscia PWM
oprogramowania, np.. D... Wejscia cyfrowe do 24 Vac lub 28 do 36 Vdc
W(ezjijtr‘]a\ka‘mggngéezmsoo PT1000; czuji PTI00 D.H___{WeSca cffone do 130Vac
- sygnaty od 0 do 1Vdclubod 0 do 10 Vld(; sygnaty od x? wy!s/qa przekaz,n\vkowe, &t “W‘ef”y (NO)
0/4do 20 mA yisca przekaz]n\.kowe, styk fozwierny (NO)
- sygnaty od 0 do 5V dla czujnikéw proporcjonalnych C. WyjScia przekaznikowe, styk wspdiny
Wejscia cyfrowe (bez optoizolacji): Tx/Rx, GND _|Port szereqowy
- styki beznapieciowe (bez optoizolacji):
- szybkie wejscia cyfrowe
Wyjécia analogowe (bez optoizoladji):
- sygnaty od 0 do 10 Vidc; sygnaty PWM

Technical characteristics

Plastic case

Installation Fitted on DIN rail as per DIN 43880 and IEC EN 50022
Material Technopolymers

Self-extinguishing V2 (according to UL94) and 850 °C (according to IEC 60695)
Temperature for the ball pressure test 125°C

Creeping current resistance =250V

Colour White RAL 9016

Built-in terminal Type PGD1 (132x64 pixel) with backlit keyboard

Other specifications

Operallnq conditions 3,9)**¥*¥4(0** o Built-in terminal): -40T70°C, 90% UR no-condensing (*)
35

P+(
*) with Ultracap module installed: -40T60°C_ |P+(3,5)*******E**(with Built-in terminal): -20T60 °C, 90% UR no-condensing
Storage conditions P+(3, 5)*******0**(no Built-in terminal): -40T70 °C, 90% UR no-condensing

P+(3, S)*******E**(with Built-in terminal): -30T70 °C, 90% UR no-condensing

Protection index Models with USB port and/or with Ultracap module: IP20 in the front panel only

Models without USB port and without Ultracap module: IP40 in the front panel only

Control pollution situation

2
(lass according to protection against electrical |to be integrated into Class | and/or Il appliances in the versions without valve driver, Class

shocks 1in versions with valve driver

PTl of the insulating materials PCB: PTI250; insulation material: PTI 175

Period of electrical stress on the insulat. parts __|Long

Type of actions 1G 1Y for SSR versions

Type of disconnection or microswitching Micro-switching

Category of resistance to heat and fire Category D (UL94-V2)

Aging characteristics (operational hours) 80.000

Number of automatic operating cycles 100.000 (EN IEC 60730-1); 30.000 (UL 60730)
Rated impulse voltage 2500V

Electrical characteristics

Power suppl
Small, Medium, Large, Extralarge: use a dedicated safety transformer rated in Class 2 from 50 VA.

Biult-in driver: use a dedicated safety transformer rated in Class Il type 100 VA.

Vac P (Vag) c P (Vdc)
Small, Medium, Large, | 24Vac (+10/-15%), 50/60 Hz, external 45VA 28..36 (-20/410%) Vdc 30W
Extralarge fuse from 25 AT external fuse type 2.5 AT
Biult-in driver 90VA Not allowed

A WARNING: See note " paragraph “Important Warnings”.
Terminal block with male/female plug-in connectors,

Cable section min 0.5 mm? - max 2.5 mm?
Clock with battery standard, precision 100 ppm
Buzzer enabled by software, only with built-in terminal

Batter Lithium “button”type code CR2430 voltage 3 Vdc (dimensions 24x3 mm)

Software class and structure Class A

Surge protection category (CEIEN 61000-4-5) Category Il

Device not meant to be held in the hand when receiving power

Inputs / Outputs (Universal inputs/outputs: )
Analogue inputs, Lmax = 30m, maxim. number Small | Medium/Built-in driver/Extralar. Large

Probes: NTC CAREL (-50T90°C; R/T 10kQ +1%a 5 8 10
25°C), NTCHT (0T150°C), PTC (60010...22000)), PT500
(-100T300°C), PT1000 (-1007400°C)

Probe and terminal power supply

+VDC  |for supplying any active probes, the 24/21Vdc = 10% (*) (P-+5*/P-+3*) can be used, available to the +VDC (J2) terminal. The
maximum deliverable current is 150 mA protected against short-circuits.

for supplying the 0 to 5 V raziometric probes, use the 5 Vdc (*) (£ 5%) available to the +SVREF(J24) terminal.
The maximum deliverable current is 60 mA.

Vterm [P35 DTVAC £ 1096 (¥); P45***¥**%%%%: 24V + 10% (¥)

To be used to power an external terminal as an alternative to the one connected to J10, Pmax = 1.5W

A WARNING: See note ™ paragraph “Important Warnings”

+5VREF

© Note for digital inputs:

« separate the probe and digital input cables as much as possible from inductive loads and power cables, to avoid any electromagnetic
disturbances. Never lay power cables and signal cables in the same cable conduits (including those for electrical panels;

« Inthe event of continuous voltage inputs (24 Vidc) it makes no difference whether the + or - is connected to the common terminal;

+ the capacity of the external contact of the digital inputs must be at least equal to 5 mA;

Digital inputs - Analogue outputs
Digital inputs (ID... IDH...)

Type Optically-isolated
Lmax 30m
no. opt.-isolated inputs at |no. opt-isolated inputs at 24 Vac or 230
24Vac or 24Vdc Vac (50 Hz)
Small 8 None
Maximum number Medium/Built-in driver/ Extralarge 12 2
Large 14 4
Minimum digital input pulse |Normally open (open-closed-open) 200ms
detection time Normally closed (closed-open-closed) 400 ms
Input power supply Estena IDH... 230 Vac (+10/-15%) 50/60 Hz
ID...: 24 Vac (+-10/-15%) 50/60 Hz 0 28...36 Vidc (-20/+-10%)
E“f(susi‘lﬁ;(a(‘g"gﬁg]”g?g‘f;')”:g Category |: 24Vac/Vde (15, 7, 120); CategoryIIl: 230 Vac (18, 119)
Absorbed current digital inputs at 24 Vac/Vdc [5mA
Absorbed current digital inputs at 230 Vac [5mA

Analogue outputs (Y...)

Type 0..10V optically-isolated on Y1, Y2, Y3, Y4,Y5,Y6 / at cut-off (PWM) opt-isolated on Y3, Y4 (configurable by softw.)
Lmax 30m
Maxnumber | omall/Medium/Builtin driver/Extralarge 4 I¥1..Y4a0..10V
Large 6 [Y1..¥6a0..10V
Power supply _|external  [24Vac (+-10/-15%) 0 28..36 Vdc (+10/-20%) su VG(+), VGO(-) (class 2)
Precision Y1.Y6 [+ 2% full scale
Resolution 8 bit
Settling time |Y1..Y6 [From 15 (slew rate 10V/s) a 20 s (slew rate 0,5 V/s) selectable by SW
Maximum Load |1kQ (10 mA)

A WARNING: See note ® paragraph “Important Warnings”

Digital outputs NO..,, NC...

Type:  Minimum relay contact current; 50 mA.

Nr.max  |8: SMALL; 13: MEDIUM/ BUILT-IN DRIVER; 18: LARGE; 29: EXTRALARGE

Insu- [The relay outputs have different characteristics according to the controller model. The outpuits can be divided into groups. The relays
lation  |belonging to the same group have an operational insulation between them and thus must be subjected to the same voltage. Between
distance |one group and the other there is reinforced insulation, therefore the relays can be subjected to different voltages. In any case, between
every terminal of the digital outputs and the rest of the controller there is double insulation.

As for the insulation between groups of relays, the type of relay and switchable power see manual code +0300020EN. For the characterstics
of the SSR outputs, see manual code +0300020EN.

Model with driver for electronic expansion valve: see manual code ++0300020EN.

Input / Outputs label

The pC05+ controllers are differentiated by their size and are equipped with inputs and outputs and active probe power supplies that are suitable
for the various applications. The size-related characteristics are: max. number and nature of the inputs/outputs; whether or notit has an integrated
display; presence of the integrated driver for the expansion valve

Label |Signal type Label Signal type
U.. |Universal inputs/outputs, configur. via software such as: Y. Analogue outputs 0 to 10 Vdc, PWM outputs
Aﬂalogue!\‘lﬂ{u{s%{ 01500, PT1000 o110 D... Digital inputs to 24 Vac or 28 to 36 Vidc
- sensors NTC, PTC, , ; sensors o
-signals 0 to 1Vdc or 0 to 10Vdg signals 0/4 to 20 mA ‘NDOH ElegI:aLD{pliltitgoznsrgc\iarformaII ooen
- signals 0to 5V for raziometric probes puts, ¥ op:
Digital inputs (ot opto-isolated): NC... Relay outputs, contact normally closed
- free contacts (not opto-isolated) C. Relay outputs, common
- fast digital inputs Tx/Rx, GND _|Serial port

Analogue outputs (not opto-isolated):
- signals 0 to 10 Vdc; signals PWM




Zaciski przytaczeniowe

Morsetti di collegamento

1 |Zgcza zasilania [G(+), GO(-)] 1 |Power supply connectors [G(+), GO(-)]
) +Vterm: zasilanie dodatkowego terminala ) +Vterm: additional terminal power supply
-+5 VREF: zasilanie czujnikdw proporcjonalnych -+5 VREF power supply for raziometric probes
3 |Wejscia/wyjscia uniwersalne 3 |Universal inputs/outputs
4 |+VDC zasilanie aktywnych czujnikow 4 |+VDC: power supply for active probes
s Przycisk ustawiania adresu pLAN, dodatkowy wyswietlacz, 5 |pLAN address setup key, secondary display, LED
dioda LED S— ¢ |G power supply at voltage A () for optoisolat. analog.output
VG: zasilanie przy napieciu A (*) optoiz. wyjScia analogowego VIGO: power supply for optoisolat. analogue output at 0Vac/Vdc
6 |VGO: zasilanie optoizolowanego wyjscia analogowego przy 7 [Analog outputs
Ong/Vdc 8 |ID: digital inputs at voltage A (*)
7 |Whiscia analogowe _ 9 D..: digital inputs at voltage A (*)
8 [ID: wejscia cyfrowe przy napieciu A (*) IDH... digital inputs at voltage B (**)
o |ID.:wejsdia cyfrowe przy napieciu A (*) pLAN telephone connector for terminal /download application
IDH... wejScia cyfrowe przy napieciu B (**) 1 programme
10 Ifycze telefomc;ne pLAN dla terminala/do pobierania 11 |pLAN removable connector
oprogramowania 12,13, 14: Reserved
11 |Ztacze wtykowe pLAN 15 |Relay digital outputs
12,13, 14: Rezerwa 16_|BMS2 connector
15_|Wyjscia cyfrowe przekaznikowe 17_|FieldBus2 connector
16 |Zacze BMS2 18 |FieldBus/BMS selector micro-switch
17 |Hqcze FieldBus? i 19 |FieldBus2 connector
18 |Mikroprzetacznik wyboru FieldBus/BMS 20 [Electronic Valve A connector
19 |acze fieldBus? i 21 |Electronic Valve B connector
20 |acze elekironicznego zaworu rozpreZnego A 22 |Connector for external Ultracap module
21 |ZHacze elektroniczneqo zaworu rozpreznego B 23 |External driver analogue and digital inputs
22 |7tacze zewnetrznego modutu Ultracap 24 |Valve status signal LED

23 |Wejscia analogowe i cyfrowe sterownika zewnetrznego

24 |Dioda LED sygnalizacji stanu zaworu

(*) Napiecie A: 24 Vac lub 28 do 36 Vdc
(*) Napiecie B: 230 Vac - 50/60 Hz

KONSTRUKCJA

Przycisk wyboru adresu pLAN

(*) Voltage A: 24 Vac or 28 to 36 Vdc
(*) Voltage B: 230 Vac - 50/60 Hz

STRUCTURE

pLAN address selection key

Wyswietlacz adresu pLAN (¥)

pLAN () address display

Dioda LED obecnosci zasilania

Power supply presence LED

Overcharge LED

FieldBus/BMS na mikroprzetaczniku portu J26 (*)

FieldBus/BMS on port J26 micro-switch (*)

Port hosta USB (Master) (*)

USB Host (master) Port (*)

Port podrzedny USB (Slave, urzadzenie) (*)

USB Slave (device) port (*)

A
B
(
D |Dioda LED przecigZenia
E
F
G
H

Glowny wySwietlacz

|| || oo =

Main Display

(*) dostepne w modelach P+5...,

niedostepne w modelach P+3...

*) available in P+5... models, not available in P+3... models

] ?

126 FBus:

KLAWIATURA (WBUDOWANA i PGDE)

Obja- |Opis  |Pod$wie- |Funkcje
$nienia tlenie
Alarm  (Biaty/ « Naciéniecie jednoczesnie przyci-
Czerwony  |skuW GORE i zasilanie umozliwia

A

zmiang adresu sterownika;

« Nacisniecie razem z Enter
powoduje przejécie do ekranu
menu systemu.

@ Prg Biaty/Zoty |-
9 Esc Biaty Powrdt na wyzszy poziom
W GORE, [Bialy « Naciéniecie W DOF i ENTER
? umozliwia zmiane adresu termi-
nala (tylko dla terminala PGDE);
« Zwiekszenie wartosc.
éI Enter  |Bialy Potwierdzenie wartosci
W DOt [Bialy « Naciéniecie W GORE | ENTER
umozliwia zmiane adresu termi-
* nala (tylko dla terminala PGDE);
« Imniejszanie wartosci.
Wybor |- « krotkie nacisniecie: wyswietle-
O |adresu nie adresu pLAN;
pLAN - dugie nacisniecie (> 55):

procedura zmiany adresu pLAN.

CAREL

KEYBOARD (BUILT-IN and PGDE)

SMALL

MEDIUM

BUILT - IN DRIVER

LARGE

EXTRALARGE
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Porty szeregowe

Sterowniki pCO5+ posiadaja drugi port szeregowy BMS na ztaczu
125 (BMS2) oraz drugi port FieldBus na zfaczu J26 (FBus2). W kar-
tach pC05+, w wersji Large i Extralarge, ztacze J23 jest réwniez
obecne i oznaczone jako FBus2, tak jak w przypadku ztacza J26.
7 punktu widzenia zarzadzania aplikacja, jest to w rzeczywistosci
ta sama linia szeregowa i nalezy uzywac réznych adresow do urzg-
dzen podfaczonych do 2 ztaczy, natomiast z elektrycznego punktu
widzenia, porty s niezalezne (usterka elektryczna na porcie J26 nie
dotyczy 123). Patrz tabela specyfikadji technicznych.
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PORTY SZEREGOWE

Port |Typ/ztacza Specyfikacje

szereq.

0" |pLAN/J10,J11  |Zintegrowany na ptycie gtéwnej
RS485 pLAN
Bez optoizoladji

Iacza: 6-droz. jack telefoniczny +
3-droz. ziacze wykowe, raster 5,08
Maks. dhugosc: 500 m

Maksymalna liczba podfaczonych
urzadzeri: 32

"1" |Kartaszereqowa |Nie jest zintegrowana na pfycie
BMS 1 qtéwnej

"2" |FieldBus 1 Nie jest zintegrowana na ptycie

Key  |Descriz. |Backlight | Functions Karta szereqowa |gtownej
Alarm | White/ |+ Pressed together with UP and 3" BMS2/J25 Zintegrowany na karcie gtéwnej
Red supplying power allows the RS485 Slave
controller address to be changed; 529[?90WY_OEI0'20|0W3”Y/ bez
A - pressed together with Enter optoizolacji (*)
accesses to the system menu 3-drozne ztaze wtykowe 5,08
screen. i Dtugosc maks.. 1000 m _
"4"|FieldBus 2/J26 |Zintegrowany na karcie gtéwnej R5485
Prg White/ - (oraz J23 w wersji | Master/Slave (**)
@ Yellow Large i Extralarge) |123: bez optoizolacji,
. . 126: optoizolowane/bez optoizolacji
9 Esc White return high level 3-drozne ztacze wtykowe 5,08
(>} Uwaga: uzywac skretki ekranowanej AWG 20-22 dla +/-; (¥)
up White « Pressed together with DOWN dostepne w 2 modelach; (**) konfigurowalne J26
and ENTER allows the terminal
? address to be changed (only for
PGDE terminal); Konfiguracja portu J26
- Increase value. Sterowniki pC05+ s3 wyposazone w 4 mikroprzetaczniki do konfi-
él Enter | White confirm value quradji portu szeregowego J26 (rysunek):
- wszystkie mikroprzetaczniki w potozeniu dolnym: port J26
DOWN ™ |White - Pressed together with UP ustawiany sprzgtowo przez FieldBus;
and ENTER allows the terminal « wszystkie mikroprzetaczniki w potozeniu gérnym: port J26
& address to be changed (only for ustawiany sprzetowo przez BMS (port szeregowy pozostaje
Png rermim?/),' jednak ustawiony na FieldBus2 na poziomie oprogramowania,
- decrease vale. w érodowi h .
pLAN |- - short press: shows pLAN Bzyh " Sr(.)dOWBku prlogram\‘s vanm);
. « Ustawienie fabryczne: port FieldBus.
O |address address;
selection « long press (> 5): procedure for BMS (3. — U6
modifying the pLAN address. T @ E

FieldBus

Potaczenie sieciowe miedzy
sterownikami

W pC0S+ dostepne s trzy typy portéw szeregowych: pLAN, FieldBus
i BMS. Port RS485 Fieldbus ma sprzetowa konfiguracje typu Master,
podczas gdy port RS485 BMS ma sprzetowa konfiguracje typu Slave.
Protokoty, ktére majq by¢ uzywane na porcie RS485 Fieldbus, ze wzgle-
du na charakter samego portu, 53 typu Master (Carel Master lub Mod-
bus RTU Master), nawet jezeli typ Slave (Carel Slave lub Modbus RTU
Slave) moze byc uzywany w niektérych przypadkach z odpowiednimi
rozwigzaniami. Podobnie, na porcie R5485 BMS uzywane sq protokoty
typu Slave, nawet jezeli przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
mozliwe jest uzycie protokotdw typu Master.

(] Uwaga: sie¢ pLAN jest siecia multi-master: kazdy sterownik
moze by¢ jednoczesnie Master lub Slave.

Podtaczanie terminala

Sterownik i terminal s3 potaczone w sieci pLAN

1: POJEDYNCZY STEROWNIK PCO

Przy podtaczaniu sterownika do terminala nalezy stosowac sie do

nastepujacych wymagan:

- Catkowita dtugosc sieci pLAN nie moze przekraczac 500m. Jezeli
wiec terminal jest zdalny, dtugos¢ kabla od terminala stanowi
zes¢ catkowitej dhugosc obliczeniowej.

- Nieekranowany kabel telefoniczny moze byc uzywany do mak-
symalnej dtugosci 50 m. Jezeli dtugosc ta zostanie przekroczona,
uzy¢ kabla trGjbiegunowego z ekranowaniem.

- Powyzej 200 m, zasilanie musi by¢ dostarczone oddzielnie do
terminala,

- Do tego samego sterownika pCO mozna podtaczy¢ maksymal-
nie 3 terminale. Terminale muszg by¢ tego samego typu (np. typ
PGD1). 1 terminal jest zasilany przez sterownik, pozostate dwa
53 zasilane zewnetrznie.

« L wyjatkiem PGD1/PGD1/PGDE, pozostate terminale s3 zasilane
oddzielnie.

2: STEROWNIK PCOW SIECI PLAN

W przypadku terminala podtaczonego do sterownika pC0, ktdry jest
nastepnie podtaczony do innych sterownikow w sieci pLAN, termi-
nal jest zasilany bezposrednio przez sterownik. Zwrdcic szczegding
uwage, aby zapobiec podwdjnemu zasilaniu terminala. W tym celu
ustawi¢ mostki J14J15 na karcie TCONN6JOOO, przez ktéra mozna
przerwac przeptyw zasilania.

USTAWIANIE ADRESU TERMINALA | POLACZENIA STEROW-
NIK-TERMINAL

Po ustawieniu adresu sterownika (patrz poprzedni punkt), w celu
ustanowienia pofaczenia sterownik-terminal, ustawiony musi by¢
adres terminala. Postepowac zgodnie z procedurg opisang w instruk-
(i +03000020EN.

Serial ports

pC05+ controllers have a second BMS serial port on the 25 connector
(BMS2) and a second FieldBus port on the 126 connector (FBus2). In
the pC05+ cards, version Large and Extralarge, the 23 is also present
and s labeled FBus2 as for connector J26. From the point of view of the
application management, itis, in fact, the same serial line and different
addresses must be used for the devices connected to the 2 connectors,
while from the electrical point of view, the ports are independent (an
electrical failure on port J26 does not effect J23). See the technical
characterist. table.
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SERIAL PORTS

Serial |Type/connectors |Specifications

ZERO  |pLAN/J10,J11  |Integrated on main board RS485 pLAN
Not optically-isolated

Connectors: 6-way telephone jack +
3-way removable p. 5.08

Max length: 500 m

Maximum number of connected
devices: 32

ONE __|BMS 1 Serial Card |Not integrated on main board

TWO  |FieldBus 1 Not integrated on main board

Serial Card
THREE |BMS 2/ 125

Integrated on base card RS485 Slave
Serial opt.isolated/not opto-isolated( *)
3-way removable connector 5.08
Maximum length: 1000 m

FieldBus 2 /126 |Integrated on base card RS485 Master/
(and J23 on Large |Slave (**)

and Extralarge ()23 not optically-isolated ,

version) 126: opt.-isolated/not opt.-isolated
3-way removable connector 5.08

© Note: use twisted pair shielded cable AWG 20-22 for the +/-;
(*) available in 2 models; (**) J26 configurable

FOUR

Port J26 configuration

pC05+ controllers are equipped with 4 micro-switches to configure
the serial port J26 (figure):
« all micro-switches "DOWN": port 26 set with

FieldBus hardware;
« all micro-switches “UP": port J26 set with BMS (The serial port, ho-
wever, remains FieldBus? at the software level inside the programming
environment) hardware;
« The factory setting is: FieldBus port.

BMS

1234

=)

FieldBus
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Network connection between
controllers

In the pC05+ there are three types of serials: pLAN, FieldBus and
BMS. The RS485 Fieldbus port has Master type hardware while the
RS485 BMS port has Slave type hardware. The protocols to be used
on the RS485 Fieldbus port are, due to the nature of the port itself,
Master type (Carel Master or Modbus RTU Master), even if Slave type
(Carel Slave or Modbus RTU Slave) can be used in certain cases with
the appropriate expedients. Similarly, on the R5485 BMS port, the
protocols to be used are Slave type, even if with the appropriate ex-
pedients, Master-type protocols are possible.

Note: the pLAN network is multi-master: each controller can be
Master or Slave at the same time.

Connecting the terminal
The controller and terminal are connect in the pLAN network

1: PCO SINGLE CONTROLLER

In connecting the controller to the terminal, the following require-

ments must be applied:

«the total length of the pLAN network must not exceed 500m.
Therefore, if the terminal is remote, the length of the cable from
the terminal is part of the total length computation;
unshielded telephone cable can be used for a max. length of
50m. If this length is exceeded, us a tri-polar shielded cable;
over 200 m, power supply must be provided separately to the
terminal;

+amax. of 3 terminals can be connected to the same pC0 con-
troller The terminals must be of the same type (e.g., type PGD1).
1 terminal is supplied by the controller, the other two are exter-
nally powered.
except for PGD1/PGD1/PGDE, the other terminals are powered
separately.

2:PCO CONTROLLER IN PLAN NETWORK

In the case of a terminal connected to a pCO controller which s then
connected to other controllers in the pLAN netwaork, the terminal is
supplied directly by the controller. Pay close attention to prevent the
terminal from receiving a double power supply. For this purpose, set
jumpers J14 and J15 on the TCONN6J0OO card, through which the
passage of the power supply can be interrupted

SETTING THE TERMINAL ADDRESS AND CONTROLLER-
TERMINAL CONNECTION

After having set the controller address (see the previous paragraph),
in order to establish the controller-terminal connection, the terminal
address must be set. Follow the procedure described in user manual
code +03000020EN.

IRy

WAZNE OSTRZEZENIA

Produkty CAREL to najnowoczesniejsze urzadzenia, ktdrych dziatanie opisane jest w dokumentacji technicznej dofaczonej do
produktu lub dostepnej do pobrania, réwniez przed zakupem, ze strony www.carel.com. Klient (producent, projekant lub insta-
lator wyposazenia koricowego) ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ i ryzyko zwiazane z konfiguracja produktu, ktrej celem jest
uzyskanie oczekiwanych rezultatow dotyczacych konkretnej instalacji koricowej i/lub sprzetu. Niewykonanie fazy analiz i testow,
ktdre sq wymagane/wskazane w instrukgji obstugi, moze spowodowac nieprawidtowe dziafanie produktu koricowego, za co
firma CAREL nie ponosi odpowiedzialnosci. Klient korficowy moze korzystac z produktu wytacznie w sposéb opisany w jego do-
kumentacji. Odpowiedzialnosc firmy CAREL w odniesieniu do jej produkt6w jest ustalona w Ogdlnych Warunkach Umdw CAREL
zamieszczonych na stronie internetowej www.carel.com i/lub w szczegétowych umowach zawieranych z klientami.

A\

OSTRZEZENIE: Przewody czujnikéw i sygnatow wejs¢ cyffowych powinny by¢ umieszczone mozliwie jak najdalej od przewodéw
zobcigzeniem indukcyjnym i przewoddw zasilajacych, aby uniknac ewentualnych zaktdcer: elektromagnetycznych. Nigdy nie pro-
wadzi¢ przewodow zasilajacych (w tym okablowania paneli szaf elektrycznych) w tych samych kanatach co przewody sygnatowe.

Utylizacja produktu:

Urzadzenie (produkt) nalezy utylizowa jako oddzielnie segregowane elementy, zgodnie z obowiazujacymi lokalnymi
przepisami dotyczacymi utylizacji odpadow.

)54

A Ostrzezenie : v przypadku pC05+ z whudowanym sterownikiem uzwojenie wtdrne transformatora zasilajacego (GO) musi by uziemione.
Modut Ultracap moze byc uzywany tylko jezeli sterownik jest zasilany pradem zmiennym (24Vac).

A Ostrzezenie :

- zapewnic odpowiednie zabezpieczenia pradowe dla zasilanych zewnetrznie aktywnych czujnikéw (0 do 1V, 0.do 10V, 0 do 20 mA, 4 do 20 mA),
aby zapobiec nieodwracalnym uszkodzeniom sterownika, ktdry wymaga utrzymywania pradu na poziomie <100 mA; czujniki proporcjonalne
moga byc zasilane tylko przez sterownik;

- przy whyczeniu zasilania uniwersalne wejscia/wyjscia s zwarte do GND przez okoto 500 ms az do korica konfiguragji.

A Ostrzezenie U jezeli dtugos¢ przekracza 10 m, nalezy uzy¢ kabla z ekranowaniem podtaczonym do uziemienia. Maksymalna dopuszczalna
dfugosc kabli nie moze w zadnym wypadku przekroczy¢ 30 m.

A Ostrzesenie ¢

jezeli dtugosc przekracza 10 m, nalezy uzyc kabla z ekranowaniem podfaczonym do uziemienia;

inne wejscia tego samego typu lub napiecie zewnetrzne mozna podfaczy¢ rownolegle do wyjscia analogowego 0 do 10VDCz izolacja optyczng. Powstate
napiecie jest wtedy wyzsze. Podfaczenie urzdzert uruchamiajacych posiadajacych wejscia napieciowe nie gwarantuje prawidtowego dziatania urzadzenia.
analogowe wyjscia VG-VGO zasili¢ takim samym napieciem obecnym na G-GO; podiaczy¢ G do VG i GO do VGO. Dotyczy to zardwno pradu zmien-
neqo, jak i statego; w przypadku odcigcia wydajnosci (PWM) nalezy zwrcic uwage, czy synchronizacja (przejscie przez zero) jest pobierana z 6/
GO itylkoz 24Vac, a nie Vdc.

€9  IMPORTANT WARNINGS

A\

The CAREL product is a state-of-the-art product, whose operation is specified in the technical documentation supplied
with the product or can be downloaded, even prior to purchase, from the website www.carel.com. - The client (builder,
developer or installer of the final equipment) assumes every responsibility and risk relating to the phase of configuration
the product in order to reach the expected results in relation to the specific final installation and/or equipment. The lack
of such phase of study, which is requested/indicated in the user manual, can cause the final product to malfunction of
which CAREL can not be held responsible. The final client must use the product only in the manner described in the
documentation related to the product itself. The liability of CAREL in relation to its own product is regulated by CARELS
general contract conditions edited on the website www.carel.com and/or by specific agreements with clients.
WARNING: separate as much as possible the probe and digital input signal cables from the cables carrying inductive loads
and power cables to avoid possible electromagnetic disturbance. Never run power cables (including the electrical panel
wiring) and signal cables in the same conduits.
Disposal of the product:

The appliance (or the product) must be disposed of separately in accordance with the local waste disposal legislation
in force.

A Warning : for pCOS+ with built-in driver the secondary winding of the power supply transformer (G0) must be earthed. Ultracap module can be used
only i the controller is powered by using alternating current (24Vac).

A Warning

- provide adequate current protection measures for externally powered active probes (0to 1V, 0to 10V, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA), to prevent
irreparable damage to the controller, which must be maintained at < 100 mA; the raziometric probes can be powered only by the controller;

- atpower on, universal inputs/outputs are short circuited to GND for about 500ms up to the end of the configuration.

A Warning © if the length exceeds 10m, provide a shielded cabled with the shield earthed. In any case, the maximum length permitted is 30 m.

A Warning “:

« lengths > 10 m require a shielded cable with the shield earthed;

- otherinputs of the same type or an external voltage can be connected in parallel to an optically-isolated analogue output type 0 to 10 Vdc. The resulting
voltage is the higher one. Proper operation is not guaranteed if actuators with inputs under power are connected;
supply analogue VG-VGO outputs with the same voltage present on G-GO; connect G to VG and GO to VGO. This is valid for both alternating and
continuous current; in the event of cut-off outputs (PWM) please note that synchronization (zero crossing) is taken from G/GO and only with
24Vacand not Vdc.
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